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一、NGSD/NGGS 高速齿轮箱介绍 

 NGSD/NGGS 系列的高速齿轮箱是根据最新的技术标准（AGMA、API、ISO

及其他标准或特殊设计的要求）和基于已经证实的技术。由于不断的研究与开发，

公司能够为高速和高功率提供高效、可靠的透平齿轮箱。最高设计可以到达

80Mw，是公司献给国内外用户使用的优质品牌产品。 

南京创力传动 NGSD/NGGS 产品的特点

及优势： 

高转速——系类产品最大转速达到

30000r/min，节圆线速度 175m/S； 

高规格——最大中心距为 1000mm，

最大功率达到 80Mw； 

高精度——齿轮精度达到 ISO3—6 级；

齿轮动平衡精度达到 ISO 0.4—1.6；齿轮热

处理按 ISOME-MQ 级制造和检验； 

高效率——齿轮箱效率可达到 98.5%以上，单个齿轮副传动效率可达 99.5%； 

高标准——根据最新的技术标准（AGMA、API、ISO 及其他标准或特殊设计

的要求），产品设计由于最新标准； 

高可靠性——齿轮箱设计寿命为 20 年（不含易损件）。 

面向高传动效率的设计 

齿轮修形：载荷作用下的大齿轮和小齿轮轴表现出弹性变形，并且它们的温

度不均匀的升高，变形与热膨胀损害牙齿啮合，因此在磨削过程中，会进行齿轮

修形，来优化所在载荷和速度下的载荷分布，对高速齿轮来说热效率补偿尤其重

要，这是我公司齿轮设计的优势。 

高速齿轮传动装置中特别是在齿轮线速度比较高的情况下，齿轮的风阻和搅

动损失约占整个齿轮功率损耗的 80%，整个齿轮功率损耗约占整个装置损耗 55%，



 

所以降低齿轮的功率损失对提高整个的传动效率起到比较重要的作用，提高齿轮

传动装置的传动效率主要有以下几种方法。 

◆优化轴承设计，滑动轴承：采用动压滑动轴承，可以提供优良的承载能力，

轴承承载最大部位开油孔，减少功率损耗，同时提供优异的稳定性，轴承最高轴

向现速度高达 140m/s。 

◆满足强度及重合度等条件的情况下适当降低齿宽 

◆箱体设计成易于气流流动的圆弧形 

◆设置导流风罩 

◆减少齿轮的无效润滑 

独立加工制造优势 

◆450 以下齿轮箱采用铸造箱体高刚度； 

◆标准中心距离，批量加工，用户采购成本低，采购周期短，易损件更换灵

活； 

◆上箱盖与轴承座分开，便于检查与服务； 

◆箱体两端均可进回油，方便用户现场管路配制； 

◆齿轮箱单级齿数比 i≤6.5；双级齿数比 i≤20； 

应用范围 

NGSD/NGGS 系列产品可适用领域，主要包括： 

1.汽轮、燃机发电、离心及轴流风机、鼓风机、压缩机、高低压泵、石油化

工、钢铁生产、造纸工业行业 

2.能量回收系统 

3.军用及民用试验台配套的增（减）速高速齿轮箱。 

 



 

面向工程应用的设计 

◆10多年的产品设计经验，800例以上的

工程案例 

◆通用标准化的结构组件 

◆全面的计算机辅助设计分析 

◆先进的加工制造设备 

◆高精度的测量和诊断技术 

◆与主机制造商的紧密合作 

 

◆高度发达的计算分析方法  

—齿轮动态参数的设计选择 

—齿轮热变形和弹性变形的设计

分析 

—轴承动态参数的设计分析 

—转子动力学的设计分析 

—箱体刚度的设计分析 

—传动效率的设计分析 

 

 

 

 

 

 

 

技术参数指标 运行监控数据 

传递功率：up to 80Mw； 

转    速：最大转速达到 30000r/min，节圆

线速度 175m/S； 

精    度：齿轮精度达到 ISO3-6级；齿轮动

平衡精度达到 ISO 0.4—1.6；齿

轮热处理按 ISOME-MQ级制造和检

验； 

效    率：齿轮箱效率可达到 98.5%以上，单

个齿轮副传动效率可达 99.5%； 

标    准：AGMA、API、ISO及其他标准或特

殊设计的要求）。 

供油压力:0.15 MPa-0.25 MPa 

供油温度：35 ℃-45 ℃ 

油滤精度：10μm～25 μm 

轴承温度：≤90℃； 

径向轴振动：≤25.4μm  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齿轮力和轴承载荷计算 

 

 

 

 

 

 

基于各种国际标准的先进计算软件 

 大齿轮和高速轴设计 

 轴承载荷计算及优化 

 密封（油封）设计 

 转子动力学分析（转子动态稳定性）分析 

 



 

轴承设计 

 

      ——计算轴承载荷、刚度、阻尼、油膜厚度、温度及功耗 

 

 

 

密封（油封）设计 

 

——转速、压力、间隙、油量计算及匹配 

 

 

 

 

 

 



 

转子动力学分析 

 

——基于 API617 的转子动态稳定性分析及转子振动的评估 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通过先进软件对齿轮、轴承、密封及整个转子进行模块化设计和分析。独立

的轴承性能计算程序对轴承载荷和角度进行优化，通过气侧迷宫密封和油封侧气

体泄露量的计算，使转子密封效果最佳。对转子的动态稳定性分析和阻尼的分析

大大提高了系统的可靠性。 

 



 

二、基本装配形式及型式规格代号       

            

高速齿轮箱系列产品的形式以

齿轮箱齿轮形式和轴系位置及中心

距的大小划分命名的。 

 

代号包括齿轮箱类型代号、规格

（中心距）、形式、产品出厂序号。

代号示例： 

 

 

型号示例： 

NGGS 300 -Z(J)200PBX.01 

NGGS—类型代号 高速齿轮箱（SD 单斜，GS 双斜，SS 双级，SL 上下平行） 

300—中心距 
中心距规格：单级 200、250、300、350、400、450、530、560、

600、630、670、700，双级 480、545、680、800 

Z（J）—型式代号 Z-增速、J-减速 

200PBX—齿数比*代号 200-齿数比×100，P-盘车（选配）B-油泵（选配）X-稀油站（选配） 

01—生产序列号 我司自行安排 

 

*注：本文中齿数比（Gear Ratio）为大齿轮齿数与小齿轮齿数的比值（或为高速轴转速与低

速轴转速之比） 

 

 

 

 



 

选型程序 

最大承载能力（额定功率）是低速轴转速在 1500r/min 时计算的，用户可以

根据功率、转速、齿数比来选型： 

 计算齿数比（高速轴转速/低速轴转速）。 

 根据原动机和工作机类型选取使用系数 Ka（我公司推荐使用系数 Ka=1.4，具

体用户可以参照 API613 最小的齿轮工作系数表来查找）。 

 将原动机或者工作机的功率定义为 P1，即为传递功率。 

 确定齿轮箱的设计功率为 Pc=P1*Ka。 

 参照下面齿轮箱的额定功率值，选出即满足空间安装要求，又满足齿轮箱额

定功率值 Pn≥Pc 的齿轮箱型号。 

选型示例 

如何选型： 

◆齿数比：高速轴转速/低速轴转速； 

◆根据原动机与工作机的类别，选用使用系数 Ka； 

◆将工作机的使用功率定为齿轮箱的传动功率 P1，确定齿轮箱的设计功率

Pc=P1*Ka； 

◆参照齿轮箱额定功率表*1.4（表 3、表 4）,选出即满足齿数比，转速，又

满足齿轮箱额定功率值 Pn 大于或等于设计功率 Pc 的齿轮装置型号。 

可以根据 
n

P
X9550 返过来推导选型：例如：功率 750kW，转速 5250—

1500r/min，使用系数 1.4，齿数比 i=3，查下表可选 NGSD200，如果转速是 6000

—3000r/min，最大承载能力（功率）可达 1500kW； 

当齿数比、转速与表格所列的数据稍有不同时，可采用类比法或联电咨询选

型。 

选型时除非用户有特殊要求，建议中心距≤300 时，优先选用单斜齿轮箱，

中心距≥300 时，优先选用双斜齿轮箱。  



 

常用齿轮传动装置的功率参数 

 

  

型号 

最大承载能力 Pn 
齿轮 

形式 

盘车（选配） 

说明 

齿数比 
低速轴转速

1500r/min 
型号 扭矩N.m 

200 

1-3.5 1050KW 
单斜 

双斜 
  

齿数比大于 4.2

时建议选用整

体高速箱 ＞3.5-4.2 800 KW 

250 

1-4 1650KW 
单斜 

双斜 
PC600 600 

齿数比大于 5.5

时建议选用整

体高速箱 ＞4-5.5 1250KW 

300 

1-4 2650KW 

双斜 PC600 600 

齿数比大于 6

时建议选用双

级产品或整体

高速箱 

＞4-5 2200KW 

＞5-6 1800KW 

350 

1-3.9 3600KW 

双斜 PC1500 1500 

齿数比大于 6.2

时建议选用双

级产品 

＞3.9-4.9 3050KW 

＞4.9-6.2 2500KW 

400 

1-4.2 5000KW 

双斜 PC1500 1500 

齿数比大于 5.5

时建议选用双

级产品 ＞4.2-5.5 4750KW 

450 

1-4.9 7800KW 

双斜 PC2500 2500 

齿数比大于 6.5

时建议选用双

级产品 

＞4.9-5.3 7000KW 

＞5.3-6.5 5600KW 

530 

1-4.4 12600KW 

双斜 PC2500 2500 

齿数比大于 5.5

时需特殊设计 

＞4.4-5.5 10500KW  



 

续表 

 

表 4：齿轮箱额定功率表（双级） 

型号 

最大承载能力 Pn 
齿轮 

形式 

盘车（选配） 

说明 

齿数比 
低速轴转速

1500r/min 
型号 扭矩N.m 

560 

1-4.5 16800KW 

双斜 PC2500 2500 
齿数比大于 6 时

需特殊设计 
＞4.5-6 11900KW 

600 

1-3.75 21000KW 

双斜 PC5000 5000 
齿数比大于 5 时

需特殊设计 
＞3.75-5 16800KW 

630 

1-4.4 23800KW 

双斜 PC5000 5000 
齿数比大于 5.4

时需特殊设计 
＞4.4-5.4 18900KW 

670 

1-4 28000KW 

双斜 PC5000 5000 
齿数比大于 4.5

时需特殊设计 
＞4-4.5 24500KW 

700 

1-4 32900KW 

双斜 PC5000 5000 
齿数比大于 4.6

时需特殊设计 
＞4-4.6 28000KW 

型号 

最大承载能力 Pn 
齿轮 

形式 

盘车（选配） 
说明 

齿数比 
低速轴转速

600r/min 
型号 扭矩 

545 ≤16 1400KW 
单斜 

双斜 
PC600 600 

齿数比大于 16 时

需特殊设计 

680 ≤12 2800KW 
单斜 

双斜 
PC1500 1500 

齿数比大于 12 时

需特殊设计 

800 ≤14 4450KW 
单斜 

双斜 
PC1500 1500 

齿数比大于 14 时

需特殊设计 

960 ≤16 8400KW 
单斜 

双斜 
PC2500 2500 

齿数比大于 16 时

需特殊设计 

1080 ≤20 10500KW 
单斜 

双斜 
PC5000 5000 

齿数比大于 20 时

需特殊设计 



 

外形结构尺寸图 

 

 

 

 

 

 

               

中心距 200~700 单级齿轮箱外形结构（图 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表 5 ：NGSD 中心距 200~630 齿轮箱外形尺寸表 

 

规

格 

齿数

比 

长度 mm 底板 mm 高速 mm 低速轴伸 mm 高速轴伸 mm 
重量

kg a1 a2 a3 A1 B1 H H1 D1 l1 L1 D2 l2 L2 

200 

1-3.5 

745 235 200 535 420 780 380 80 100 405 

70 90 395 

510 
3.5-4.2 60 80 385 

250 

1-4 

920 290 250 700 500 1000 510 100 140 490 

80 110 450 

950 
4-5.5 60 80 420 

300 

1-4 

1090 350 300 850 600 1125 585 120 160 555 

100 140 535 

1300 4-5 80 110 505 

5-6 70 90 485 

350 

1-3.9 

1230 375 350 950 690 1268 585 130 180 630 

120 160 595 

2000 3.9-4.9 100 140 575 

4.9-6.2 80 110 545 

400 

1-4.25 

1350 400 400 1050 720 1330 600 140 200 680 

130 160 660 

2200 4.25-5.

5 
100 140 620 

450 

1-4.9 

1500 440 450 1180 840 1465 685 160 220 770 

140 200 750 

3500 4.9-5.3 120 160 710 

5.3-6.5 100 140 690 

530 
1-4.4 

1790 530 530 1450 1080 1820 850 200 280 910 
160 220 850 

6500 
4.4-5.5 140 200 830 

560 
1-4.5 

1840 550 560 1500 1140 1870 900 200 280 940 
160 220 880 

7000 
4.5-6 140 200 860 

600 
1-3.75 

2030 605 600 1600 1320 1970 900 230 320 1070 
200 280 1030 

8000 
3.75-5 160 220 970 

630 
1-4.4 

2080 615 630 1650 1360 1970 900 230 320 1090 
200 280 1050 

8500 
4.4-5.4 160 220 990 

670 
1-4 

2180 645 670 1750 1440 2090 1000 280 390 1200 
230 320 1130 

10000 
4-4.5 200 280 1090 

700 
1-4 

2250 645 700 1850 1520 2090 1000 280 390 1240 
230 320 1170 

12000 
4-4.6 200 280 1130 

注：进回油二选一，其他请另行说明 

  



 

 

 

中心距 480-960 双级齿轮箱外形结构图（图 3） 

 

 

表 6：NGSS 中心距 480-960 双级齿轮箱外形尺寸表 

 

规格 
齿数

比 

长度 mm 底板 mm 高速 mm 低速轴伸 mm 高速轴伸 mm 
重量

kg 
a1 a a3 A1 B1 H H1 D1 l1 L1 D2 l2 L2 

545 ≤16 1340 335 545 1100 640 1230 550 120 160 570 70 90 495 1800 

680 ≤12 1580 400 680 1300 760 1380 600 160 220 705 100 140 610 2600 

800 ≤14 1740 400 800 1500 820 1430 650 180 250 750 100 140 640 4800 

960 ≤16 2190 495 960 1800 940 1820 850 230 320 870 130 180 750 9000 

1080 ≤20 2410 495 1080 2020 1060 2090 1000 280 390 1000 140 200 830 13000 

注：进回油二选一，其他请另行说明 



 

三、非标产品及配件的选用 

或许您需要特定中心距，特定的外形尺寸，或许您需要特大的齿数比，特定

传动形式及配套件，我公司齿轮箱具有广泛的变化性，公司多年来为用户设计和

制造的各类特殊的非标产品，有丰硕的业绩！只要用户提供要求，必将得到满意

的结果！ 

用户用按高速齿轮箱订货卡要求详细填写，收到您的要求，公司将会迅速做

出方案，并与您联系。 

NGSD/NGGS 系类高速齿轮箱有各种配套件供用户选用： 

◆测温：径向轴承上热电阻线及接线盒（标配）； 

◆测振：预留两个测轴振探头接口，我公司可代为采购测振探头（选配）； 

◆测速：我公司可代为采购转速传感器（选配）； 

◆滑动轴承：我公司可以代为设计，另公司配有各种规格滑动轴承供用户选

用（选配）； 

◆主油泵：公司可代为采购与安装（选配） 

润滑油站：公司可代为设计与采购（选配） 

◆电动盘车：（选配） 

盘车作用及功能 

a、手动啮合，电动盘车，当齿轮箱高速轴转速大于盘车转速，盘车会自动

脱开； 

b、启动原动机前，可让机组在盘车转速下运转，当原动机启动时可减少启

动功率； 

c、机组原动机停车后，可利用盘车让主机组缓慢运转，使主机轴系温度达

到合适值后停车，减少轴系变形。 

电动盘车配有手轮，也可以手动盘车，选用时提出盘车扭矩及盘车转速要求



 

由公司待选，提供咨询服务。 

我公司标配以下四种扭矩盘车供用户选配： 

      

 

盘车 

型号 

电机 

功率 

输出 

转速 r/min 

传递 

扭矩 

防护 

等级 

防爆 

等级 

外形尺寸 

L B H 

PC600 2.2KW 5~50 600N.m IP55/IP65 选配 300 260 ~700 

PC1500 4KW 5~50 1500N.m IP55/IP65 选配 490 320 ~1000 

PC2500 7.5KW 5~50 2500N.m IP55/IP65 选配 590 420 ~1300 

PC5000 11KW 5~50 5000N.m IP55/IP65 选配 620 510 ~1400 

如用户需要单独采购盘车，可直接与我们联系，我们提供详细的外形尺寸图 



总机：025-84183455/025-52393540
技术热线：025-52174259 传真：025-52174259

销售热线：025-84514527 传真：025-84514522
网址：www.njcl-gear.com
E-mail：njcl_gear@126.com

地址:南京市江宁区淳化街道双岗工业园 邮编：211122


